
BEHEIZBARER FERKELROST

SOLID SET
SYSTEM

Top Qualität für gesunde Tiere.

Innovative Fertigung (in Deutschland) garantiert niedrige Preise.

 Gleichmäßige Wärmeverteilung 

 Guter Drainageeffekt  

 Bewirkt Klauenabrieb 

 Leicht zu reinigen 

 beheizbare Elemente lassen sich beliebig in unsere Systeme einsetzen; auch nachträglich 

 Zubehör zum Anschluss der beheizbaren Ferkelroste 	

	 für Warmwasser und Elektro im Hause erhältlich



DELA GmbH 
Erzeugnisse aus Polymerbeton

Innstraße 81-85 
84513 Töging am Inn 
Deutschland

Telefon +49 8631 92 98 46 
Telefax +49 8631 92 98 47 
info@dela-polymerbeton.de

www.dela-polymerbeton.de

Beheizbarer Ferkelrost

Beheizbarer Ferkelrost

* Achtung: bei 1500 mm 4 Schlitzreihen

Achtung: Ein äußerer Auftrittsbalken ist nicht beheizbar!

Technische Daten:

Breite 500 mm 
Längen 1000 / 1250 / 1500* mm 
Höhe 50 mm 
Schlitz 13 mm 
Auftritt ca. 110 mm 
Gewicht ca. 88 kg / m² 
Heizleistung ca. 300 Watt / m²

Technische Daten:

Breite 500 mm 
Längen 1750 / 2000 mm 
Höhe 70 mm 
Schlitz 13 mm 
Auftritt ca. 130 mm 
Gewicht ca. 140 kg / m² 
Heizleistung ca. 300 Watt / m²

mit Warmwasserheizung oder Elektroheizung

mit Warmwasserheizung
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1000 / 1250 / 1500* mm

Edelstahl (VA) Rohr
Ø 12 mm

1750 / 2000 mm

Edelstahl (VA) Rohr
Ø 15 mm

Alle Maße unterliegen den üblichen Toleranzen. 
Änderungen in Technik und Design behalten wir uns vor.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. 08/2012/2000  I  © www.viewto.de

 Zubehör zum Anschluss der Heizplatten für Warmwasser und Elektro im Hause erhältlich


